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MECAFRANCE
Dreiteilige Kugelhahne

Serie RA mit ISO Aufbauflansch

Integrierter 1ISO Autoautiansch zur einfachen Automatisierung

Guss- und Schmiedestahhwerkstoffe

Austihnung in C-Stahl und Edelstahl

Voller und reduzierter Durchgang

Ausschwenkbaras Mittelteil zum leichten Austausch der Dichtschalen und
Dichtungen

SchweiBenden, EinsteckschweiBenden, Gewindeenden und Flanschenden
DN-Bersich: DNS - DN250

Druckbereich, PN10 - PN100. ANSI 180/300

Temperaturberaich: -40°C bis +400°C
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Guss- und Schmiedestahiwerkstoffe

Ausfihrung in C-Stahl und Edelstahl

Voller und reduzisnter Durchgang

Ausschwenkbares Mittelteil zum leichten Austausch der Dichtechalen und
Dichtungen

Schweifendean, EinsteckachweiBanden, Gewindsendsn und Flanschanden
DN-Bereich: DN8 - DN25C

Druckbersich: PN10 - PN100, ANSI 150/300

Temperaturbereich: -40°C bis +400°C

Serie CA, Kugelhahne fur hohe Driicke

Integnerter 1ISO Aufoauflansch zur einfachen Automatisierung
Schmiedestahiwerkstoffe

Ausflbrung In S-Stahl und Edslstahl

Voller und reduzierter Durchgang

Schweillenden. EinsteckschweiBanden, Gewindeenden und Flanschenden
DN-Bareich: DNS - DN5SO

Druckbergich; PN 63/80/100/220

Temperalurbersich! 0°C bis: +65°C
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Schmiedestahl- und Gussgshauss

Austlhrurg (n Edelstanl

Voller und reduzierter Durchgang :

Schwaillendan OD, verlangeries OD, Tn-Clamp Anschluss
Optional; Elektropolitur des Gehauses

Iners Ohedlachenbearbeilung: 0,2 pm < Ra < 08 um
DN-Bereich: DNS - DN280

Druckbereich; PN10 - PN100, ANSI 150/300
Temperaturbaaich: -60°C bis +400°C

Kugelhahne mit Metall- und Kohle-Dichtsystem

+ Komplatt matalisch dichtende Version flr korrosive und abrasive Madien bai
hohen Temperaturen bis zu 450°C

+ 100% Kohle-Dichtungssysteme fr Medien wie OI, Thermalal, Dampt usw.

* Beide Dichisysleme konnen ohne waitste Modifikationen dirskt in alle 2wei- und
dreiteiligen MECAFRANCE Standardkugelhahne eingsbaut werden,

Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter




