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MECAFRANCE
Dreiteilige Kugelhahne

Cryo-Kugelhahne fur den tiefkalten Bereich

Guss- und Schmiedestahl Gehausewerkstoffe

Nur in Edslstahlausfilhrung

Volier und reduzierter Durchgang

Schweiflenden, Einsteckschweifienden, Gewindeenden und Flanschanschiuss
Mit Schaltwellerwerlangerung 150mm oder 300mm {andere Langen auf Anfrage)
In Userainslimmung mit EN 1626 {aul Anfrage)

ON Bareich: DNG - DN250

Druckbereich: PN10 - PN100, ANSI 150/300

Temperaturbereich: -196°C bis +200°C

Armaturen

O

Antriebe

Guss- und Schmiedestahl Gehausewsrkstofle

In C-Stahl und Edelstahl Ausfihrung

Voller und reduzierter Durchgang

Mittlere und seitliche Anschitisse in Flansch-, EinsteckschweiBenden -,
Gewindeenden- oder SchweiBendenausflhrung

-Bohrung, T-Bohrung, horizontals und vertikale Anschlisse

DN Bereizh: DN10 - DN200

Druckbereict;; PN1C - PN40

Ternperoturbersich: -60°C bis +280°C

Messtechnik

Guss- und Schimiedestalll Gehausewsrksioffe

Mur in Edelstahlausfibrung

Voelier Durchgang

Ausschwankbaras Mittelleil zum lsichten Austausch der Dichtschalen und Dichtungsn
Eintrittsfiansch: Zum direkten AnschweiBien an den Behallerboden
Austrittsanschluss: SchweiBende-, Einsteckschwaifiends,
Gawindeende und mit Flansch

Optional. innere Und auBere Cherflachen poliert

DM Beraich DN15 - DN150

Druckbereich: PN10 - PN100

Ternperaturbersich -60°C bis +200°C

Kugelhahne mit Heizmantel

Pumpen

Guss- und Schmiedestahl Gehdusewerksioffe

Nur in Edelstablatsfilhrung

Voller und reduzierer Durchgang

SchweiBenden-, EinsteckschweiBenden- und Gewindeendenanschiuss (mit
sintailigam Heizmantal), doppelie Varsionen [mil sinteiligem oder drailailigam
Heizrmantal)

Einteilige Beheizung: nur fir das Mittelteil

Dreitsilige Beheizung: fir das Mitteltsil einschlieflich der Endanschlisse
Geeignet zur Beheizung mit Dampt, Themmaldl, Heifwasser

DN Bareich DNE - DN250

Druckbereich Armatur: PN10 - PN100, ANSI 150/300

Druckstute Beheizung standardmdéBig PN10 (PN20 optional)
Temperatuibereich: -40°C bis +400°C

Behélter

Micro-Clean, IPC und True-Tube™ Kugelhahne

Guss- und Schimjedestahl Gehdusewerkstoile

In ©-Stahl und Edelstahl Ausfihrung

Voller und reduziertar Durchgang

Integrierter IS0 Autbaufiansch zur einfachen Automatisierung
Hygienic und Septik Kugelhahnausfiihrungen

DN Bereich: DN15 - DN150

Dhuckbereich: PN1G - PN100 in einer Durchilussiichiung
Temperaturbersich: -20°C bis +200°C




