Druck

Messung von Prozessdruck/Differenzdruck in

und aseptischen Anschliissen
fiir Hygieneanwendungen. Die
analogen und digitalen Mess-
umformer sind mit folgenden
Elektronikvarianten erhiltlich:
Analog, HARTSPROFIBUS PA
oder FOUNDATION™ fieldbus.

genten Betriebs und Geritekon-
zept zur Verfiigung. Das Histo-
ROM sorgt fiir ein zuverlédssiges
Datenmanagement. Die digitalen
Messumformer sind gemaf3

SIL 2/3IEC61508entwickelt,
aufgebaut und hergestellt.
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Fliissigkeiten, Gasen oder Dadmpfen 3
S
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Transducer Druckschalter
Ein kompakter Drucktrans- Zur sicheren Messung und Uber-
ducer mit voreingestelltem wachung von Absolutdruck und
Messbereich. Das Angebot Uberdruck in Gasen, Déampfen,
umfasst robuste Keramik- Flissigkeiten und Stauben.
sensoren zur Absolut - und Reibungsloser Betrieb mit Display
Uberdruckmessung bis und Vor-Ort-Bedienung sowie ®
40 bar oder Metallsensoren schnelle und flexible Prozess- <
bis 400 bar. anbindung durch modulares =
Adaptersystem. <
=
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Analoge und digitale Digitale Messumformer
Messumformer Mit diesen High -End-Druck- =
Flexible Geriteplattform mit Messumformern steht Thnen ein S
industrie-spezifischen Optionen, umfassendes Sicherheitspaket, §
z. B. FDA-konformen Materialien kombiniert mit einem intelli- Q

Behéilter




