3-Wege-Kugelhihne aus Messing
diverse Baureihen

Gewindeanschluss (Innengewinde)

mit reduziertem oder vollem Durchgang
Kugelwerkstoff Messing
Dichtungswerkstoff PTFE

Kugel mit L- oder T-Bohrung

3-Wege-Kugelhdhne aus Edelstahl
» (1.4408)

. Gewindeanschluss (Innengewinde)
PN40, DN 6 bis 50,
reduzierter Durchgang
Kugelwerkstoff Edelstahl (1.4401)
Dichtungswerkstoff PTFE + 15% GF
Kugel mit L- oder T-Bohrung

3-Wege-Flanschkugelhdhne aus Stahl-
guB (GS-C25) oder Edelstahl (1.4408)
PN 16, DN 40 bis 300,

voller Durchgang,

Kugelwerkstoff Edelstahl (1.4408)
Dichtungswerkstoff PTFE + 15% GF
Kugel mit L- oder T-Bohrung

Automatik-Kugelhdhne aus Messing
Gewindeanschluss (IG/IG)

mit elektrischem Antrieb
(VDC-12/24/1 10V, VAC-24/110/230V)
oder pneumatischem Antrieb
(einfach- oder doppeltwirkend),

DN 6 (1/4") bis DN 100 (4")

3-Wege Automatilkugelhihne aus
Messing

oder Edelstahl

Gewindeanschluss (IG/IG)

mit elektrischem Antrieb
(VDC-12/24/110V, VAC-24/110/230V)
oder pneumatischem Antrieb
(einfach- oder doppeltwirkend),

DN 6 (1/4") bis DN 100 (4")
3-Wege-Automatildcugelhdhne
mit Flanschen auf Anfrage
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B Fernwirme-Kugelhihne
aus Stahl (St 35.8)
PN40, DN 15 bis 50
PMN25, DN 65 bis 200
voll verschweil3t
mit AnschweilBenden oder
Flanschen:

Baulangen mit Flanschen:
DN |5 bis 50-F |, ab DN 65 - F5

Kugelhdhne aus Edelstahl

(1.4408) mit dreiteiligem Gehause
Gewindeenden oder AnschweiBBenden
PN64, DN 6 bis 50, PN40, bis 100,
voller Durchgang

Kugelwerkstoff Edelstahl (1.4401)
Einstellbare Stopfbuchse

Dreiteilige Automatilk- kugelhdhne
aus Edelstahl

mit elektrischem Antrieb
(VDC-12/24/1 10V, VAC-24/1 10/230V
|-Phasenmotor 230V, 50 Hz oder

in Abhingigkeit der DN, Baureihe)
oder pneumatischem Antrieb
(einfach- oder doppeltwirkend)

Automatik-Flanschkugelhdhne aus
Spharogul3, StahiguB oder Edelstahl
mit elektrischem Antrieb

(VDC-12/24/1 10V, VAC-24/110/230V

| -Phasenmotor 230V, 50 Hz oder
3-Phasenmotor 400V, 50 Hz

in Abhingigkeit der DN, Baureihe)
oder pneumatischem Antrieb
(einfach- oder doppeltwirkend)

Zu unseren Kugelhdhnen liefern wir auch :
Spindelverliangerungen

Handgetriebe ab DN 125
Endlagenriickmeldungen

Stellungsanzeigen fiir automatisierte Kugelhidhne
Gas- und Sicherheitsarmaturen fir den haustech-
nischen bedarf

Gas-Stromungswichter

Thermische Armaturen Sicherungen

&

Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter




