GESTRA Regelungstechnik

Niveau regeln Absalzventile

in Kondensat- und Speisewasser-
behaltern usw.

Spezielle Konstruktionen fiir besondere Auf-
gaben, d.h. gerdusch- und verschleiBarme
Stufenentspannung

a

NRGS 16-1

NRGS 11-1, PN 6, G1,
4 Schaltpunkte, PP ein/aus,
Hochwasser, Trockenlauf

NRGS 16-1, PN 40, G, BA(E) 46, PN 40, DN 15-50, € 22.8

4 Schaltpunkte BA(E) 47, PN 63, DN 15-50, C 22.8

NRGS 11-2, PN 6, G1,

3 Schaltpunkte, PP ein/aus,
Wassermangel fiir Niederdruck-
dampfkessel bis 0,5 bar

BA(E) 210, PN 250, DN 25, C 22.8
BA(E) 211, PN 320, DN 25, 13 CrMo 4 4

ZK(E) 29, PN 160, DN 50, 13 CrMo 4 4

Uberwachung auf Fremdstoffeinbruch

In geschlossenen Kreisldufen (Notstromaggregate usw.)

Olmelder
ORGS 11-2

Kihler

Einbruchgefahr von Olen, Fetten usw.:

www.gestra.de

Abschlammventile

Das GESTRA-Sicherheitskonzept, d.h.
Kessel- und Federdruck sorgen fiir einen
sicheren Abschluss und die nachge-
schaltete Radialstufendtise fiir einen
verschleiBarmen Betrieb.
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PA 46

(M)PA 46, PN 40, DN 20-50, C 22.8
(M)PA 47, PN 63, DN 25, 40, 50, C 22.8
(M)PA 110, PN 250, DN 25, 13 CrMo 4 4

In offenen Kreislaufen und Kondensatanlagen

OR 52-5, PN 10, G 3/8, GG
OR 52-6, PN 10, G 3/8, 1.4580

Einbruchgefahr von Sauren, Laugen usw.: Elektrode LRG 12-1, PN 10, G 11/4

ORGS 11-2, PN 6, C 22.8

Transmitter LRT 1-6b
Grenzwertschalter URS 2

Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter




