REGENERATION VON MISCHBETTBATTERIEN i<

Die umweltschonende Methode zur effektiven Wasserentsalzung

Die verbrauchten Mischbettbatterien werden auf einem Spezialwaschbehalter mittels Wassersprihduse
entleert und gereinigt. AnschlieBend wird jeder einzelne lonenaustauscher mit regenerierten Harz unter
Vorgabe eines bestimmten Verdichtungsverhaltnisses neu befillt, verschlossen und verwechslungssicher
gekennzeichnet. Das verbrauchte Harz wird anschlieBend der Regenerierung zugefuhrt.

wn Typische Einsatzgebiete

e Speisen von Reinstwassersystemen

e Allgemeine Laboranwendungen tono

austauscher-

Anionen-
austauscher-

e Laborspilautomaten

e \ersorgung von Autoklaven und
Klimaschranken

Schematische Darstellung
des lonenaustausches.

e Pufferansatz

e Anwendungsbereiche

e Mikrobiologie e Kliniken

® Elektronik e Kraftwerkstechnik

° Optik ® Glasindustrie

e Halbleiterindustrie * Galvanik

e Pharmazie ® Gastronomie / GroBkiichen
® Chemie

1. Speisewassereingang . Mischbett-lonenaustauscher-Harze

2. Leitfahigkeitsmessgerat . untere Wasserverteilung

3. Reinwasser . HartgummistandfuB3
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4. obere Wasserverteilung . Hartgummikragen mit Tragegriffen

-

Wolfgang Mehner GmbH - Tel. +49 (0) 37 61 70 09 - 0 - Telefax +49 (0) 37 61 70 09 - 62 / -63 - E-Mail info@mehner-gmbh.de - www.mehner-gmbh.de



