Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter

CRANE | ELRO-Schlauchpumpen

Baureihe IP

konzipiert zum Férdern von abrasiven, langfaserigen
oder aggressiven Medien,sowie Flissigkeiten mit hoher
Viskositdt o. Scherempfindlichkeit. Trockenlaufsicher
ohne Dichtungen o. Ventile; fiir stationaren Einsatz unter
rauhesten Bedingungen. IP Baureihe verfuigt Gber ein
patentiertes Vakuumsystem.
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Baureihe XP

zeichnet sich durch eine hohe Forderleistung bei niedri-
ger Drehzahl aus. Der groBdimensionierte Schlauchquer-
schnitt ermdglicht das Fordern von Medien mit hohem
Feststoffgehalt. Dinnwandig gefertigte Forderschlduche
ergeben hervorragende Saugeigenschaften.
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Forderschlauche / Elastomere:

Naturkautschuk (NR) [ 1P |M300|XP|
Naturkautschuk (FDA) L IP |
Eigenschaften:zugfest,elastisch kdltebestandig,
lebensmittelzugelassen(FDH)
Einsatzbereich:furabrasiveMedien,starkverdiinn -
teSaurenundLaugen
Temperaturbereich:-20°C-+80°C

Nitrilkautschuk (NBR) [ 1P [M300]XP]
Eigenschaften:verschlei3fest,fett-undolbestan -
dig
Einsatzbereich:furoligeundfetthaltigeMedien,
Alkohole

Temperaturbereich:-10°C-+80°C

csv EMEDER
Eigenschaften:chemikalienbestandig,verschleif3 -
festundelektr.leitfahig(nurM300)
Einsatzbereich:furSaurenundLaugen,Farben
Temperaturbereich:-20°C-+80°C

erom I
Eigenschaften:chemikalienbestandig,gute
IsoliereigenschaftenundWitterungsbestandigkeit
Einsatzbereich:furSaurenundLaugen,HeiBwasser
Temperaturbereich:-30°C-+80°C

Baureihe M 300

wirtschaftliches Férdern von Schlammen, Chemikalien u.
verunreinigten Medien. Mobile, kompakte Allzweckpum-
pen mit hohem Saugvermdgen u. Férderleistungen.
Vielseitig kombinierbar mit unterschiedlichsten Antriebs-
aggregaten u. Aufbauten.
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