Membran-/Tiefsitzmembranventile aus Metall

Nennweiten: DN 4 - DN 300
Betriebsdruck: 0-10bar

Druckstufe: bis PN 16
Betriebstemperatur: -10 bis 150°C
Kdrperwerkstoffe:  Grauguss, Sphéroguss,

Stahlguss, Messing, Edelstahl, Auskleidungen mit
Hart- und Weichgummi, PP, PFA, PVDF, ECTFE etc.
Kérperausfilhrung:  Durchgangskorper
(2/2-Wege-Ventil), T-Ventil (3/2-Wege Ventil),
Mehrwegeventile (individuell)

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

Sitz- und Regelventile aus Kunststoff und Metall

Nennweiten: DN &-DN 150
Betriebsdruck: 0- 25 bar (optional bis 40 bar)
Druckstufe: bis PN 40

Betriebstemperatur: -10 bis180°C (optional bis
300°C)

Korperwerkstoffe: ~ PVC-U, PVDF, Grauguss,
Stahlguss, Rotguss, Edelstahl
Korperaustfithrung: Durchgangskdrper (2/2-We-
ge-Ventil, 3/2-Wege-Ventil), Mehrwegeventile (auch
in Batteriebauweise)

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

Kugelhdhne aus Metall

Nennweiten: DN 8-DN 100
Betriebsdruck: 0-63 bar
Druckstufe: bis PN 63
Betriebstemperatur: -28 bis 180°C
Kdrperwerkstoffe:  Edelstahl

Korperausfilhrung: Durchgangskorper
(2f2-Wege-Ventil), TVentil (3/2-Wege-Ventil)
Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

LEMO°

VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Membranventile fiir Pharma, Food und Biotech Membranventile aus Kunststoff

Nennweiten: DN 4 - DN 150
Betriebsdruck: 0-10bar
Druckstufe: bis PN 16
Betriebstemperatur: -10 bis 150°C
Koérperwerkstoffe:  Edelstahl (Feinguss,

Schmiedekdrper, Vollmaterial), Sonderwerkstoffe
Koérperausfiihrung:  Durchgangskorper
2/2-Wege-Ventil), TVentil (3/2-Wege Ventil),
Behalterventil (B600), SchweiBkonfiguration
(GMP-SAP Ventilkonfiguration, W600),
Mehrwegeventil (M600)

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

Klappen aus Metall

Nennweiten: DN 15 - DN 1400
Betriebsdruck: 0-50 bar
Druckstufe: bis PN 63
Betriebstemperatur: -20 bis 600°C
Korperwerkstoffe:  Messing, Grauguss,

Sphéroguss, Stahlguss, Edelstahl

Kdrperausfilhrung:  Durchgangskérper
(2/2-Wege-Ventil)

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,

elektromotorisch betatigt

Sonderausfiihrung: Rickschlagklappen
DN 40 - DN 800 aus Messing und Edelstahl

Kugelhdhne aus Kunststoff

Nennweiten: DN 15-DN 100
Betriebsdruck: 0-16 bar
Druckstufe: bis PN 16
Betriebstemperatur: 0 bis 120°C
Kdrperwerkstoffe:  PVC, PR, PVDF

Korperausfiihrung: Durchgangskorper
(2/2-Wege-Ventil), T-Ventil (3/2-Wege-Ventil)

mit T-und L-Kugel

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

Nennweiten: DN 10- DN 100
Betriebsdruck: 0-10bar

Druckstufe: bis PN 10
Betriebstemperatur: -10 bis 90°C
Kdrperwerkstoffe:  PVC, ABS, PR, PVDF, PFA,

Inliner PP-H Qutliner PP verstérkt
Korperausfiihrung: Durchgangskorper
(2/2-Wege-Ventil), T-Ventil (3/2-Wege Ventil),
Mehrwegeblécke aus PVC, PP und PVDF

auf Anfrage

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

Klappen aus Kunststoff

Nennweiten: DN 15 - DN 250
Betriebsdruck: 0-6bar
Druckstufe: bis PN 10
Betriebstemperatur: 0 bis 90°C
Karperwerkstoffe:  PVC-U, PES

Kérperausfilhrung: Durchgangskérper
(2/2-Wege-Ventil)

Antrieb: manuell-, pneumatisch-,
elektromotorisch betatigt

Sonderausfithrung: Riickschlagklappen DN 40 -

DN 600 aus PVC, PP, PVDF

Prozess-Magnetventile aus Metall

Nennweiten: DN 8-DN 50
Betriebsdruck: 0-16 bar
Druckstufe: bis PN 16
Betriebstemperatur: -10 bis 90°C
Kdrperwerkstoffe:  Messing, Edelstahl

Korperausfilhrung: Durchgangskdrper
(2/2-Wege-Ventil)
Antrieb:
steuert

Elektromagnetisch hilfsge-

Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter




