KSB Armaturenprogramm (Auszug) KSB b‘

Regel- un ntile

BOA®-CVE Ventile

PN [bar] 6/10/ 16 Beschreibung: Regelventil der Standard-Baureihen BOA-C, BOA-CS, BOA-C EKB und

DN 15 - 200 BOA-Control IMS, einteiliges drucktragendes Gehiuse mit weichdichtendem Kegel fiir

TI°C] -10 bis +120 wihlbare Leckrate von 0,05 % bis tropfendicht bei K -Werten zwischen 6,3 und 700 m%h
und SchliefSdriicken bis 16 bar, mit intelligenten microprozessorgesteuerten und voreinge-
stellten elektrischen Stellantrieben von 1200 N bis 14000 N, elektronische Konfiguration
von Durchflusskennlinie, K, -Wert, Stellsignal und Stellzeit mittels PC-Tool oder
Handparametriergerdt moglich, Einstellung ab Werk auf Kundenwunsch.

Einsatz: Warmwasser-Heizungsanlagen bis 120 °C. Liiftungs- und Klimaanlagen.
Wasserversorgungsanlagen, Trinkwasser. Nicht fiir mineralélhaltige Medien, Dampf und
Medien, die EPDM und unbeschichtetes Gusseisen angreifen. IMS nicht geeignet fiir offene
Kreisliufe. Andere Medien auf Anfrage.

BOA®-CVE H / BOA®-CVP H

PN [bar] 16/ 25 Beschreibung: Wartungsfreundliches Stellventil, wahlweise mit linearer oder gleichprozen-
DN 20 - 150 tiger Regelcharakteristik bei K -Werten von 2,5 bis 340 m%h und Schliedriicken bis zu
: TI°C] -10 bis +350 25 bar, emfache}r Austau{sch a}le‘r Innenteile oh.ne Spezmlwerkzet'xg mlkluswe des beldselt'lg
‘| verwendbaren Sitzes, serienmifSige Schallreduzierung durch zweistufige Entspannung mittels
Kombination von Parabolkegel und Lochkifig, wahlweise erhiltlich mit elektrischem
(BOA-CVE H) oder pneumatischem (BOA-CVP H) Antrieb.
Einsatz: Allgemeine Industrieanlagen, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, Kiihlkreisliufe,
Heizungsanlagen.
Regelsystem

BOA®-Systronic

PN [bar] 6/10/ 16 Beschreibung: Energiesparsystem fiir kombinierten Betrieb von Pumpe und Regelarmatur.

; DN 20 - 200 Die Funktionsweise basiert auf einem ganzheitlichem Systemansatz, um das hydraulische
H.] ] TI°C] +20 bis +120 Emsparpo.tentla} m?tzbar zu machen. Dadurcjh wird unabhingig VO'[l der al?tuellen })umpen—
L technologie zusitzlich 50 % Pumpenstrom eingespart und durch die reduzierten Riicklauf-
‘§ temperaturen werden die Kosten fiir Primirenergie zusitzlich gesenkt. Das System kann in

Verbindung mit beliebigen Regelungen und Pumpen mit Steuereingang 0-10 V eingesetzt

werden. Einfache Integration in Automatisierungssysteme mit optionalem Bacnet-Gateway.
Einsatz: Vorlauftemperaturregelung in HLK-Anlagen mit Volumenstrémen 0,5 bis 185 m¥h
und Temperaturspreizungen 3 - 30 K. Anschluss Gewinde (DN 20), Flansch (DN 25-

DN 200); geeignet fiir Sanierung bestehender Anlagen, Neuanlagen, Anschluss an beliebige
Wirmeerzeuger (Kesselanlagen oder Fernwirme), beliebige Hauptverteiler, beliebige
Regelungen, beliebige Vorlauftemperaturen.

Absperrschieber

STAAL® 40 AKD/AKDS
PN [bar] 10 - 40 Beschreibung: Flanschen/Schweiffenden-Absperrschieber mit Deckelflansch, geschmiedetes
DN 50 - 800 oder stahlgeschweifltes Gehiduse, nicht drehende Spindel, bewegliche Keilplatten fiir genaue

Anpassung an die Gehiusesitze, Dichtflichen aus verschleifffestem und korrosionsbestin-
digem 17 %Cr-Stahl.

Einsatz: In Anlagen der Industrie-, Kraftwerks-, Verfahrenstechnik und im Schiffbau. Fiir

T[°C] -10 bis +400

Wasser, Dampf, Gas, Ol und sonstige nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

ECOLINE GT 40

= PN [bar] 10 - 40 Beschreibung: Flanschen-Absperrschieber mit Deckelflansch, Gehduse aus Stahlgufs, nicht
DN 50 - 600 drehende Spindel, mit Flexikeil, Dichtflichen aus verschleifffestem und korrosionsbestin-
TI°C] -10 bis +400 digem 13 %Cr-Stahl bzw. Stellit.
Einsatz: In Anlagen der Industrie- und Verfahrenstechnik sowie im Schiffbau. Fiir Wasser,
Dampf, Gas, Ol und sonstige nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.
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