Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behélter

KSB Armaturenprogramm (Auszug)

SISTO-Membranventile

ksB O,

SISTO-KB / SISTO-KBS / SISTO-10 / SISTO-10S (S = Kurzbauldnge)

PN [bar] 100
DN 15 - 300
T [°C] -20 bis +160

Beschreibung: Membran-Absperrventil mit Flanschen. Abdichtung im Durchgang und

nach auflen durch eine eingelegte (KB oder KBS) oder abgestiitze (SISTO-10/10S ab

DN 65) Absperrmembrane, stromungsgiinstiges Gehause, mit und ohne Auskleidung,
Stellungsanzeige mit integriertem Spindelschutz, DN 125 bis DN 200 mit Gewindebuchse
(KB/KBS), alle Funktionsteile auflerhalb des Betriebsmediums, wartungsfrei.

Einsatz: In Anlagen der Gebiude-, Industrie-, Chemie-, Verfahrens- und Kraftwerkstechnik
fiir Luft, Ol bis hin zu abrasiven und aggressiven Produkten wie Brauchwasser, Abwasser,
Sduren, Laugen, Schlimme und Suspensionen.

SISTO-16 / SISTO-16S / SISTO-16RGA / SISTO-16TWA/HWA/DLU / SISTO-20

PN 16
DN 15 - 200
T[°C] -20 bis +160

SISTO-C

Druckstufe 16

P [barl 16
PN 16
DN 6- 100

T[°C] -10 bis +160

BOA®-RVK

PN [bar] 6/10/ 16
DN 15 - 200
T[°C] -30 bis +250

BOACHEM® RXA

PN [bar] 10 - 40
DN 15 - 300
T [°C] -10 bis +400

Beschreibung: Membran-Absperrventil mit Flanschen, SISTO-RGA mit Gewindemuffen
aus Rotguss, fiir Trinkwasserinstallationen der Gebiudetechnik nach DIN 1988, mit
DIN-DVGW-Wasser Zulassung gem. Priifung W 270, entsprechend KTW-Empfehlungen,.
Abdichtung im Durchgang und nach auflen durch eine abgestiitzte und gekammerte
Absperrmembrane. Gehiuse mit und ohne Auskleidung, Stellungsanzeige mit integriertem
Spindelschutz, alle Funktionsteile auflerhalb des Betriebsmediums, wartungsfrei.

Einsatz: In Anlagen der Gebiude-, Industrie- und Kraftwerkstechnik fiir Trinkwasser
(RGA und 16TWA in speziellen Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988, Seewasser),
Brauchwasser, Luft, Ol (16DLU auch 6lhaltige Druckluft), technische Gase iiber
Fordermedien in der Nahrungs- und GenufSmittelindustrie bis hin zu abrasiven und aggres-
siven Produkten der Chemie- und Verfahrenstechnik.

Beschreibung: Membran-Absperrventil mit Schweiffenden oder Clamps. In Durchgangs-,
Y- und T-Form, wahlweise handbetitigt oder mit pneumatischem Antrieb, mit Abdichtung
im Durchgang und nach auflen durch eine gekammerte Absperrmembrane, totraumfrei,
sterilisierbar, CIP und SIP gerechte Konstruktion, optische Stellungsanzeige, alle Funktions-
teile aufSerhalb des Betriebsmediums, wartungsfrei.

Einsatz: Biotechnologie, Pharmaindustrie, sterile Verfahrenstechnik, Lebensmittel- und
Getrinkeindustrie.

Beschreibung: Einklemm-Riickschlagventil, Zentrierung mittels Gehduse, Abdichtung
mittels federbelasteter Platte bzw. Kegel, Fithrung von Platte bzw. Kegel mittels Niro-
Stahlbolzen in Dreipunktlage, gerduschmindernde Ausfithrung mit Platte aus Kunststoff
(DN 15-100) bzw. Kegel mit O-Ring (DN 125-200), wartungsfrei.

Einsatz: Industrie- und Heizungsanlagen. Fliissigkeiten, Gase und Diampfe. Warm-
wasser-Heizungsanlagen. HeiSwasser-Heizungsanlagen. Wirmeiibertragungsanlagen. Evtl.
Einschriankungen durch technische Regelwerke sind zu beachten. Nicht geeignet fiir Medien,
die die verwendeten Werkstoffe angreifen. Andere Medien auf Anfrage.

Beschreibung: Flanschen-Riickschlagventil aus Edelstahl, gerades Oberteil, Riickschlagkegel
mit SchliefSfeder, gelappte Dichtfliachen.

Einsatz: Verfahrenstechnik, Industrie, Gebaudetechnik, Nahrungs- und
Genussmittelindustrie, fiir aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.



