KSB Armaturenprogramm (Auszug) KSB b‘

Riickschlagventile

BOA®-R / NORI® 40 RXL/RXS / NORI® 160 RXL/RXS

DN
T[°C]

PN [bar] 6-16/25/40/

63 - 160
10 - 350
-20 bis +550

Beschreibung: BOA-R: Flanschen-Riickschlagventil, federbelasteter Kegel, wartungsfrei.
NORI 40, 160: Flanschen/Schweiffenden-Riickschlagventil, gerades Oberteil, Riick-
schlagkegel mit Schlieffeder, Dichtflichen aus verschleifSfestem und korrosionsbestindigem
Cr- bzw. CrNi-Stahl (NORI 160: 17 %Cr-Stahl bzw. Stellit).

Einsatz: BOA-R: Warmwasser-Heizungsanlagen. HeifSwasser-Heizungsanlagen.
Wirmetibertragungsanlagen. Allgemeine Dampfanwendungen in Gebdudetechnik und
Industrie.

NORI 40, 160: In Anlagen der Industrie-, Gebdude-, Kraftwerkstechnik und im Schiffbau.
Fiir Wasser, Dampf, Gas, Ol und sonstige nicht aggressive Medien.

Andere Medien auf Anfrage.

Plattenschieber

HERA® BD
PN [bar] max. 10 Beschreibung: Einklemm-Plattenschieber aus Grauguss, einteiliges bzw. zwei teiliges
DN 50 - 1200 Gehause, beidseitig dichtend, mit Stopfbuchse, nichtsteigende Spindel, Korrosionsschutz
TI°C] -10 bis +120 durch Epoxid-Beschichtung.

Einsatz: In Anlagen der Industrie-, Abwasser-, Verfahrenstechnik und Lebensmittel industrie.
Fiir Wasser, Abwasser und feststoffbeladene Medien. Andere Medien auf Anfrage.

Rickschlagklappen

STAAL® 40 AKK/AKKS

PN 10-40

DN 80 - 400

T [°C] -10 bis +400
SISTO-RSK / SISTO-RSKS

PN [bar] 16

DN 25 - 150

T [°C] -20 bis +120

Beschreibung: Flanschen/Schweiffenden-Riickschlagklappe, mit Deckelflansch, innenliegende
Welle, geschmiedetes bzw. stahlgeschweifites Gehiduse, Dichtflichen aus verschleifSfestem
und korrosionsbestandigem 17 %Cr-Stahl.

Einsatz: In Anlagen der Industrie-, Kraftwerks-, Verfahrenstechnik und im Schiffbau. Fiir
Wasser, Dampf, Gas, Ol und sonstige nicht aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

Beschreibung: Riickschlagklappe mit Flanschen, mit und ohne Auskleidung, weichdichtend
und totraumfrei, in Durchgangsform mit Abdichtung in Schrigsitz-ausfithrung mit innenlie-
gender Welle und weichgummiummantelter Klappe.

Einsatz: In Anlagen der Gebadude-, Industrie- und Kraftwerkstechnik fur Trinkwasser,
Brauchwasser iiber Fordermedien in der Nahrungs- und GenufSmittelindustrie bis hin zu
abrasiven und aggressiven Produkten der Chemie- und Verfahrenstechnik.

SERIE 2000 - PN 25 / SERIE 2000 - Class 300

PN [bar] 25/50

oder Class 300

DN 50 - 600 /
50 - 300

T [°C] -196 — +538

Beschreibung: Doppelfliigel-Riickschlagklappe, Betriebsdruck PN 25 oder Class 300.
Einteiliges Gehaduse aus Sphiroguss (Stahl, Edelstahl oder Kupferaluminium bei der Class
300). Metall/Elastomer oder Metall/Metall Dichtung. Wartungsfrei. Anschliisse nach EN,
ASME, JIS méglich.

Einsatz: Gebidudetechnik, Verfahrenstechnik, Chemie, Petrochemie, Zuckerindustrie,
Papierindustrie etc. Wasserversorgung, Meerwasserentsalzung etc. Schiffbau: Heizung,
Klimaanlagen, Wasserversorgung, Bewisserung, Wasseraufbereitung, Wasser, Luft, Gas,
Kohlenwasserstoffe etc. Industrie: Wasser, Pressluft, Luft, Gas etc.

Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen
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