Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behélter

KSB Armaturenprogramm (Auszug) KSB b‘

Weichdichtende Absperrventile
BOA-Compact® / BOA-Compact® EKB

PN [bar] 6/ 16 Beschreibung: Flanschen-Absperrventil in Kurzbaulinge EN 558/14 (BOA-Compact)
DN 15 - 200 oder in kompakter Baulinge fiir Trinkwasserversorgungsanlagen mit elektrostatischer
TI°q] -10 bis +120 Kunststoffbeschichtung innen und auffen (BOA-Compact EKB), Schrigsitzausfithrung mit

geradem Oberteil, einteiliges Gehduse, EPDM ummantelter Drosselkegel, weichdichtende
Durchgangs- und Riickdichtung, Stellungsanzeige, Feststellvorrichtung, Hubbegrenzung,
Isolierkappe mit Taupunktsperre (BOA-Compact), wartungsfrei, voll isolierbar.

Die BOA-Compact EKB PN 10 ist DVGW zugelassen.

Einsatz: Klimaanlagen. BOA-Compact: Warmwasser-Heizungsanlagen bis 120 °C.

BOA-Compact EKB: Wasserversorgungsanlagen, Trinkwasser. Kithlkreisldufe. Einbau in
Kupferleitungen unter Beachtung der Einbauhinweise (Betriebsanleitung) bis 80 °C moglich.
Nicht fiir mineralélhaltige Medien, Dampf und Medien, die EPDM, Gusseisen und die
EK-Beschichtung angreifen. Andere Medien auf Anfrage.

Absperrventile mit Faltenbalg
BOA®-H (JL1040) / BOA®-H (J51025) / BOA®-H/HE/HV/HEV

PN [bar] 1%6//225/ /440 Beschreibung: Flanschen/Schweiffenden-Absperrventil mit Faltenbalg, gerades Oberteil,
DN 10 - 350 mit Absperr- oder Drosselkegel, serienmifSige Stellungsanzeige mit Farbleitsystem zur
o q Unterscheidung der Ausfiihrung, austauschbarer Kegel (BOA-H/HE/HV/HEV Absperr- oder
T[°Cl -10 bis +450 } . R e
Drosselkegel), geschiitzter Faltenbalg bei komplett geéffneter Armatur, Dichtflichen aus

verschleifffestem und korrosionsbestindigem Cr- bzw. CrNi-Stahl.

Einsatz: Warmwasser-Heizungsanlagen. HeiSwasser-Heizungsanlagen. Wirmeiibertragungs-
anlagen. Allgemeine Dampfanwendungen in Gebiaudetechnik, Industrie, Kraftwerkstechnik
und Schiffbau, fiir Wasser, Gas und sonstige nicht aggressive Medien. Andere Medien auf

Anfrage.

BOACHEM® ZXAB/ZYAB

PN 10 - 40 Beschreibung: Flanschen-Absperrventil mit Faltenbalg, aus Edelstahl, mit geradem oder

DN 15 - 200 schragem Oberteil, mit austauschbarem Absperr- oder Drosselkegel.

T°C] -10 bis +400 Einsatz: Verfahrenstechnik, Industrie, Gebdudetechnik, Nahrungs- und Genussmittel-
industrie, fir aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.

Absperrventile mit Stopfbuchse

NORI® 40 ZXL/ZXS / NORI® 160 ZXL/ZXS

PN 25/40/63 - 160 Beschreibung: Flanschen/Schweiffenden-Absperrventil mit Stopfbuchse, gerades Oberteil,
DN 10 - 400 / mit Absperr- oder Drosselkegel, drehender Spindel, Dichtflichen aus verschleif$festem und
10 - 200 korrosionsbestindigem Cr- bzw. CrNi-Stahl (NORI 40) oder 17%Cr-Stahl bzw. Stellit
o A (NORI 160).
i Trd -10 bis +550 Einsatz: In Anlagen der Industrie-, Gebdude-, Kraftwerkstechnik, Verfahrenstechnik und
) im Schiffbau. Fiir Wasser, Dampf, Gas, Ol und sonstige nicht aggressive Medien. Andere
Medien auf Anfrage.
BOACHEM® ZXA/ZYA
PN [bar] 10 - 40 Beschreibung: Flanschen-Absperrventil mit Stopfbuchse aus Edelstahl, mit geradem oder
DN 15 - 300 schragem Oberteil, drehender Spindel, mit Absperr- oder Drosselkegel.
T°C] -10 bis +400 Einsatz: Verfahrenstechnik, Industrie, Gebaudetechnik, Nahrungs- und

Genussmittelindustrie, fiir aggressive Medien. Andere Medien auf Anfrage.




