KSB Armaturenprogramm (Auszug)

ksB O,

Absperrklappen

BOAX®-S / BOAX®-SF

PN [bar] 10/ 16

p- DN
T°C]

ISORIA® 10 / ISORIA® 16

20 - 600
-10 bis +130

PN [bar] max. 10 - 16

L DN 40 - 1000
T [°C] -10 bis +200
KE PLASTOMER
PN [bar] 10
DN 40 - 600
T [°C] -20 bis +200

(D,

DANAIS® 150

PN [bar] max. 25
oder Class 150

DN
T[°C]

Fay
AK;;J 5

50 - 1200
-50 bis +260

Beschreibung: Absperrklappe fiir die Gebaudetechnik, mit Taupunktsperre, Elastomer-
Ringbalg (EPDM XU oder Nitril K). Mit Handhebel, Handgetriebe oder pneumatischem
Stellantrieb.

BOAX-S: Gehiduse mit Zentrieraugen (T2),

BOAX-SF: Gehiuse mit Gewindeflanschaugen (T4), einseitiges Abflanschen und Einbau als
Endarmatur erlaubt. Klappenscheibe aus Edelstahl 1.4308.

Anschliisse nach EN moglich.

Einsatz: Heizung, Liiftung, Klimaanlagen, fiir Trinkwasser.

Beschreibung: Zentrische Absperrklappe mit Elastomer-Ringbalg. Mit Handhebel,
Handgetriebe, pneumatischem, elektrischem oder hydraulischem Antrieb. Ringgehiduse

(Typ T1), Gehiduse mit Zentrieraugen (Typ T2), Gehduse mit Gewindeflanschaugen

(Typ T4), U-formiges Gehause ohne Dichtleiste (Typ T35). Die Gehausetypen T2, T4 und TS5
ermoglichen das einseitige Abflanschen und den Einbau als Endarmatur mit Gegenflansch.
Anschliisse nach EN, ASME, JIS moglich.

Einsatz: Absperr- und Regelfunktionen fiir alle Industriebereiche und die Energiewirtschaft.

Beschreibung: Zentrische Absperrklappe fiir die chemische Industrie, mit PFA-Ringbalg.
Mit Handhebel, Handgetriebe, pneumatischem, elektrischem Antrieb. Mit Ringgehduse
(Typ T1), Gehduse mit Gewindeflanschaugen (Typ T4) oder mit U-formigem Gehiduse mit
Dichtleiste (Typ T6). Anschliisse nach EN, ASME, JIS moglich.

Einsatz: Hochkorrosive Medien: Toxische und stark korrosive Medien, die fiir metallische
Werkstoffe oder Elastomere ungeeignet sind und die den ausschliefSlichen Einsatz von PFA
erfordern. Mifig korrosive und aggressive Medien, die den Einsatz eines PFA-Ringbalges
in Verbindung mit einer Klappenscheibe aus Edelstahl erlauben. Medien, die absolute

Betriebssicherheit erfordern.

Beschreibung: Absperrklappe in doppelt exzentrischer Bauweise mit Plastomer-Sitzring
(auch in feuersicherer Ausfithrung) oder Metall-Sitzring. Mit Handhebel oder Getriebe,
pneumatischem, elektrischem oder hydraulischem Antrieb. Gehiduse aus Stahlguss oder
Edelstahl. Ringgehiduse (Typ T1) oder Gehduse mit Gewindeflanschaugen (Typ T4).
Gehiusetyp T4 ist geeignet fiir den Einsatz als Endarmatur sowie einseitiges Abflanschen.
Anschliisse nach EN, ASME, JIS.

Einsatz: Erdol, Gas, Chemie, Petrochemie, Kernkraftwerke, Zucker- und Papierindustrie,
Erdwirmeenergie, Schiffbau, Niederdruckdampf, Vakuum. Alle Anwendungen, die exzen-
trische Absperrklappen erfordern.

Weichdichtende Absperrventile

BOA-SuperCompact®

PN [bar] 6/10/ 16

DN
T[°C]

20 - 200
-10 bis +120

Beschreibung: Einklemm-Absperrventil in super kompakter Baulinge EN 558/94,
Schrigsitzausfithrung mit geradem Oberteil, Flanschaugen zum Zentrieren, Abflanschen
und Verwendung als Endarmatur, einteiliges Gehiuse, serienmifSige Isolierkappe mit
Taupunktsperre, Stellungsanzeige, Hubbegrenzung, weichdichtende Durchgangs- und
Rickdichtung, wartungsfrei, voll isolierbar.

Einsatz: Warmwasser-Heizungsanlagen bis 120 °C. Klimaanlagen. Nicht fiir mineralélhal-
tige Medien, Dampf und Medien, die EPDM und Gusseisen angreifen. Andere Medien auf
Anfrage.

Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behéilter




