Pumpen Messtechnik Antriebe Armaturen

Behélter

Auszug aus unserem MANKENBERG

Variantenreichtum —
Druckminderer fur Fliissigkeiten und Gase DM 582

komplett aus Edelstahl | einsetzbar fir Flissigkeiten und Gase | korrosionsbestandig,

sehr leicht und kompakt, Regler ohne Hilfsenergie | Druckregelung ohne pneumatische oder
elektrische Steuerteile | wartungsfreundlich durch Schellensystem - hochste Effektivitat bel
kompakter Bauweise

DN 20-50 PN 40 - 100

G 3y -2 T 130 °C

P, 0,8 - 12 bar K 1,5-4.2mh
Kompakte Uberstrémventile UV 3.5/5.1

fiir kleinere bis mittlere Durchsatze | verschiedene Durchsatzleistungen (K, .-Werte) wahlbar

| einsetzbar fir Flissigkeiten und Gase | komplett CrNiMo-Stahl tiefgezogen | korrosions-
bestandig, sehr leicht und kompakt, Regler ohne Hilfsenergie | lange Lebensdauer, handliche
Montage, wartungsfreundiich durch Schellensystem, pneumatische Ansteuerung maglich, Vielzahl
Ausfiihrungen und Anschlussvarianten moglich — héchste Effektivitat bei kompakter Bauweise

DN 15-50 PN 16 - 25

G V=2 T 130°C/ 180 °C

P, 0,005 - 20 bar e 0,2 - 22 m¥h
Kompakter Standardentlifter (kleine Bauform) EB 1.12
fur alle Rohrleitungen, Tanks usw. | EB 1 12 Ausgang seitlich, EE 1 32 Ausgang nach oben

(auch als reiner Entlifter lieferbar), schwimmergesteuert mit Ventilabschluss | einsetzbar fir
alle Flissigkeiten (Benzin, Ole ...), durch weichgedichteten Ventilabschluss besonders dicht-
schlieRend | komplett CrNiMo-Stahl, tiefgezogen | korrosionsbestandig, sehr leicht und
kompakt, Schellensystem | in besonderen Werkstoffen verflgbar z.B. Titan, Hastelloy® usw.

PN 16
G Hax GV A T 190 °C
p 0- 16 bar Q 12 Nm’/h
Kondensatableiter speziell fur Kaltkondensate KA 2K

bei explosionsgefahrdeter Atmosphdre mit ATEX — Zertifikat | besonders gasdicht auch chne
Fliissigkeitsfillung durch weichgedichteten Ventilabschluss und ausgereifte Hebelmechanik |
Arbeitsdriicke bis in den Millibarbereich | komplett Cr-Ni-Mo-Stahl, tiefgezogen, besonders
korrosionsbestandig bei aggressiven Medien, sehr leicht | [eichte Montage, einfache und
kostengunstige Wartung durch Schellensystem, lange Lebensdauer

PN 16
G -1 T 80 °C
0-12 bar Q 1.570 I/h
Kompaktes Schwimmerventil aus Edelstahl NV 94

Zu- oder Ablaufventil, auch fur geschlossene Behalter | einsetzbar fir alle Flissigkeiten,
auch aggressive | komplett CrNiMo-Stahl | robuste Technik, glatte Oberflachen, unter-
schiedliche Dichtungsmaterialien

PN 16
G g A-115A T 300 °C
0 -8 bar K 0,5 - 21 m¥h
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